Список  аппаратуры:

1. Звукоусилительная система (стерео), с возможностью регулировки уровней полос в кроссовере-процессоре 
Оборудование  сцены:

Как минимум, одна мониторная линия, заведенная с независимого AUXа.

Оборудование зала:

1.Обработка: 2 прибора – HALL + DELAY (480;700;850ms) желательно "ТАР", возвраты завести на линейки пульта или  в стереопары.

2. 1/3 октавный эквалайзер на порталы.

3. Эквалайзер на  мониторную линию.

4. Comp-limiter в разрывы микрофонных линеек, либо в разрыв подгруппы.

5. Четыре свободные сетевые розетки для адаптеров.

6. Примерная конфигурация входов на пульте: 2-6(в зависимости от состава)-свободные с подключенными симметричными проводами типа CANON-CANON длиной 2/3 метра;  9,10,11,12 - выходы обработок.

8. Рабочее место должно быть освещено (лампа подсветки).

9. При работе звукоусилителной аппаратуры на полную мощность (0db по показаниям индикатора вых. Мощности на пульте, оконечные усилители включены, аттенюаторы открыты) напряжение в сети должно быть не менее  210 Вольт, частота тока 50/60 Гц.

Дополнительно:

1. Две микрофонные стойки

2. Пюпитр (усиленный, под тяжелую папку)
